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Turvallisuusohjeita

e Lue kayttdohje huolellisesti; erityisesti asennusta ja laitteen kayttéa koskevat osiot.

e Noudata seka tassa kayttdohjeessa annettuja turvallisuusmadarayksia, etta yleisia
rakenteille ja sahkotoille asetettuja normeja, saaddksia ja standardeja.

e Taman kayttoohjeen varoitukset sisaltavat elintarkeitd seikkoja, jotka on otettava
huomioon.

e Varoitusten ja turvallisuusohjeiden huomiotta jattdminen voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai laitteen vioittumiseen.

e Pida kayttoohje tallessa.

e Laitteen kayttdjalla on oltava aina kayttdohje saatavilla.

Kayttdohjeessa olevien symbolien merkitys:

HUOM!

A VAROITUS!

LAITETTA El SAA KAYTTAA LAPSET EIVATKA HENKILOT, JOTKA ElvAT\
OSAA KAYTTAA LAITETTA OIKEIN.

A LAITTEEN SAA ASENTAA AINOASTAAN PATEVAT JA ASENTAMISEEN
PEREHTYNEET HENKILOT.
LAITE ON SIJOITETTAVA PAIKKAAN, JOSSA LAPSET EIVAT PAASE
KOSKEMAAN LAITTEESEEN VALVOMATTA.

\- )

Varmista, ettei laite ole

& kytketty sahkdverkkoon Avaa pakkaus varovasti.

asentamisen aikana.
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Al4 jata laitteen johtoa lahelle
lammityslaitteita.

>

Noudata sahkolaitteita koskevia
turvallisuusohjeita asentaessasi
laitetta.

Ala kayta vioittuneita laitteita
tai johtoja, kun kytket laitteen
sahkoverkkoon.

©

Kayta laitetta vain kdyttdohjeessa
mainitulla lampdotila-alueella.

Ala kéyta laitetta ympaéristossa,
jossa on syovyttavia tai rajahtavia
kaasuja.

® ® ®

Ala koske laitteeseen marin
kasin. Ald asenna tai huolla
laitetta marin kasin.

®

Al pese laitetta vedella.
Suojaa sahkodosat roiskevedelta.

®)

Ald anna lasten kayttaa
laitetta.

@

Kytke laite pois sahkdvirrasta minka
tahansa huoltotoimenpiteen ajaksi.

Ala sailytad mitaan rajahtavia tai
helposti leimahtavia aineita
laitteen lahella.

Mikali laite pitda outoa aanta, siita
tulee savua tai hajua, kytke virta
pois ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

W

Al3 avaa laitetta sen ollessa
toiminnassa.

@ @

Al suuntaa laitteesta tulevaa
ilmavirtaa kohti avotulta tai
syttymislahdetta.

W

Ala tuki tuloputkea, kun laite
on paalla.

®

Varmista asennuksen pitavyys
silloin talldin laitteen jatkuvan
kayton aikana.

®

Al3 istu laitteen paalla &laka
aseta sen paalle esineita.

@

Kayta laitetta vain siihen kayttoon,
mihin se on suunniteltu.

TUOTE ON HAVITETTAVA ASIAANKUULUVALLA TAVALLA.
ALA LAITA TUOTETTA SEKAJATTEESEEN.

\
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Johdanto

Tama kayttoohje sisaltaa laitteen tekniset tiedot, kayttd-, toiminta- seka asennus- ja
huolto-ohjeet.

Kayttoohje koskee ilmanvaihtokonetta VENTO Expert A50-1 W V.3. Lue kdyttdohjeet
huolellisesti ennen ilmanvaihtokoneen asennusta ja kayttéonottoa.

Laitteen tarkoitus

llImanvaihtolaitteen tarkoitus on varmistaa, etta omakotitaloissa, rivitaloissa,
kesaasunnoissa, autotalleissa, piharakennuksissa, toimistoissa, hotelleissa, kokoustiloissa
ja muissa vastaavissa tiloissa on riittdvasti raikasta ilmaa. Poistoilman [ampd
hy6dynnetddn tuloilman [ammittamiseen: laitteessa on keraaminen LTO-kenno, joka
lammittaa tuloilmaa poistoilmasta talteen otetulla lammolla.

Laite on tarkoitettu pidettavaksi jatkuvasti paalla. IImanvaihtokone on suunniteltu
asennettavaksi ulkoseindan. Laite on kytkettava sahkoverkkoon. Laitetta ei saa sijoittaa
samaan tilaan leimahtavien tai rajahtavien aineiden, haihtuvien kemikaalien, karkean
polyn, noki- tai 6ljypartikkeleiden, tahmeiden ainesosien tai kuitumaisten materiaalien tai
muun haitallisen aineen kanssa. Laitetta ei saa kayttaa mydskaan ymparistossa, jossa on
suotuisat olosuhteet vaarallisten aineiden muodostumiselle. Tallaisia aineita ovat mm.
myrkylliset aineet, pdly, patogeeniset mikrobit yms.

Pakkauksen sisalto

o Sisdyksikkd 1 kpl
e Lapivientiputki 1 kpl
e Ainenvaimennusmateriaali 1 kpl
e Puhallinyksikkd 1 kpl
e Keraaminen LTO-kenno 1 kpl
o Ulkoyksikkd 1 kpl
e Kaukosaadin 1 kpl
e Pahvinen sapluuna 1 kpl
e Vaahtomuovikiilasarja 1 kpl
e Kiinnityssarja 2 pkt
e Kayttdohje 1 kpl
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Tekniset tiedot

Laite on tarkoitettu sisatiloihin. Huoneen [ampétila tulee olla valilla +1°C - +40°C.
Ulkolampétila saa vaihdella -20°C — +40°C suhteellisen kosteuden ollessa sisatiloissa

max. 65 %.

Laite on luokan suojausluokan Il séhkélaite. Kotelointiluokka roiskevedelta vastaan on

IP24. Koska laitteita parannellaan aika ajoin, mallit voivat poiketa hieman tassa

kayttoohjeessa esitetysta mallista.

Kayttojannite, 50-60 Hz (V) 100 - 230

Teho, W 5 6 8,5
Virrankulutus, A 0,035 0,040 0,059
lImamaara, ilmanvaihto m3/h (I/s) 15 (4) 30 (8) 50 (14)
llmamaars, energiansaastd, m3/h (I/s) 8 (2) 15 (4) 25 (7)

Suodattimet

G3 (MERV 7) (F8 lisavarusteena)

Siirrettavan ilman [ampdtila -20 — +40 °C

Aénitaso 1 m etaisyydelld, dB(A) 13 25 37
Aénitaso 3 m etaisyydelld, dB(A) 4 16 28
Melutason vaimennus dB(A) 41/47
et v 2
Roiskesuojaus (IP) P24




lIiImakanavan pituus

Seinén paksuus

- Ulkoy ksikko (kug

4
E 370 mm L \

Lm&émieris’tenateriaal\i g
Puhalinyk silwké *L<A

LAmmonv aihdm——

[T 1

Sis ay ksik ko
Tuloilmakanavan pituus ja mukana toimitetun tuuletushupun malli riippuvat
tuulettimen mallista. Tietyn mallin tekniset tiedot on ilmoitettu yksikdn kotelossa.

Ulomman tuuletushupun kokonais- ja litosmitat, iimakanavan A ulkoneman pituus ja
tuuletuskanavan asennusjarjestys on ilmoitettu sen asennusohjeissa.

Sisayksikon mitat

285

235

Wi-Fi:n tekniset tiedot

Standardi IEFE 802,11, b/g/n

Taajuuskaista [GHZ] 2.4

Siirtoteho  [mW] (dBm) 100(+20)

Verkko DHCP
WLAN-turvallisuus WPA, WPA2
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Laitteen rakenne

llImanvaihtolaite koostuu sisatilaan asennettavasta etupaneelista, puhallinyksikdsta ja
LTO-kennosta, lapivientiputkesta aanieristysmateriaaleineen seka ulkoyksikosta.

Puhallinyksikkd on laitteen varsinainen toiminnallinen osa. Se koostuu puhaltimesta,
lammdnvaihtimesta ja kahdesta suodattimesta, jotka seka suodattavat ilmaa etta estavat
polyn ja esineiden paasyn vaihtimeen ja puhaltimeen.

Sisdyksikdssa on automaattiset ilmansulkimet eli ritilat, jotka sulkeutuvat automaattisesti
2 min. kuluttua laitteen sammumisesta estdaen vedon tunteen ja ilman virtaamisen
takaisinpain.

Ulkoyksikk® asennetaan ulkoseindan. Kupu estaa roiskeveden ja vieraiden esineiden
tunkeutumisen laitteeseen.
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Laitteen osat

Ulkoyksikke (kupu) OO
Esté roiskeveden ja esineiden pdasys laitteeseen

Lammaénvaihdin [
Ottaa lammon talteen

Puhallinyksikks []

Luo ilmavirran

Aanieristemateriaali
Estd3 ulkoa tulevien danten ja kaytdn aikana
syntyvan ddnen pédsyd sisitilaan

[ Sisdyksikin takaosa
Sisdltis chjauspaneslin
Rakenne mahdollistaa ilmakanavan sulkemisen,
jos tuulettimen seisokit pidentyvit.

Sulje iimakanava painamalla etu paneelia alas.
Avaa lmakanava vetimalld etupaneelia itsedsi kohti
Kayttarnalld paneelin W& ja alacsassa olevia uria.

10
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Automaattisten ritiloiden toiminta

Sisdyksikkd on varustettu automaattisilla ilmansulkimilla eli ritil6illa. Laitteen toimiessa
ritildt avautuvat paastaen ilman virtaamaan vapaasti. Kun laite sammuu, ritilat menevat
automaattisesti kiinni kahden minuutin kuluttua.

Laite pois paalta Laite paalla
— ritilat kiinni — ritilat auki
Toimintatilat

llImanvaihtokone VENTO Expert A50-1 W V.3:ssa on nelja eri toimintatilaa:
1. llmanvaihtotila tuottaa kytkenndista (kts. kappale DIP-kytkimen asennot) riippuen
joko tulo- tai poistoilmaa asetetulla nopeudella.

2. Lammon talteenottava ilmanvaihto Laite toimii kaksivaiheisesti ottaen talteen
lampda ja kosteutta.

o

Lyhytaikainen tehostus Ajastin tehostaa laitteen toimintaa tdaydelle nopeudelle.

&

Tuloilmatila Laite puhaltaa vain tuloilmaa riippumatta DIP-kytkimen 3-asennosta (kts.
kappale DIP-kytkimen asennot).

Lammontalteenottotilassa laite toimii kahdessa syklissa, joiden molempien pituus on
70 sekuntia;

e Sykli I. Huoneesta tuleva Ilammin ja tunkkainen poistoilma johdetaan puhaltimen
avulla ulos. Se virtaa lapi lammittden [dmmaonvaihdinta. 70 sekunnin jalkeen
keraamisen lammdnvaihtimen lammettya laite siirtyy tuottamaan tuloilmaa.

e Sykli Il. Raikas tuloilma virtaa keraamiseen lammadnvaihtimeen ja siirtaa keratyn
kosteuden ja [@ammaon huoneilmaan. 70 sekunnin aikana keraaminen [ammaonvaihdin
jaahtyy, laite siirtyy poistotilaan ja sykli 1 toistuu. Mikali kaytdssa on kaksi laitetta, ne
toimivat vastakkaisessa vaiheessa; kun toinen puhaltaa sisaan tuloilmaa, toinen on
poistotilasssa.

11
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Asennus ja asetukset

A\

LUE KAYTTOOHJEET ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA.

A\

ESTAVAT ILMAN KIERTOA HUONEESSA.

ALA TUKI ILMANOTTOAUKKOJA POLYA KERAAVILLA
MATERIAALEILLA, KUTEN VERHOILLA YMS., KOSKA NE

Poraa ulkoseinaan reika. Reian koko on esitetty alla olevassa kuvassa. Ota reikaa

tehdessa huomioon myds johtojen sijainti.

A
r— A
|
|__min 300 = '.I
1z |
E
E n |
‘!i |_ b N

@ 250 "ib‘l \ 1/ l-.
| rmiry 200 II'II

. |

.:I

L

2. Aseta lapivientiputki seindan kayttaen apuna polystyreenikiiloja kuvan osoittamalla

tavalla. Putken paan taytyy ulottua etdisyydelle A, jotta ulkoyksikén asentaminen on
mahdollista. Etdisyys A ilmoitetaan ulkoyksikdn asennusohjeissa.

12
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Polystyreenikiilat
A qffH\
@| Taytd putken ja seindn valin \.ﬁ_i’
j&évd rako asennusvaahdolla.

: .
ooy

!

Asenna kanava niin, etta se laskee vahintaan 3 mm alaspain. Putken pituuden saaté on

=

l (

all

mahdollista seka ennen etta seindan asentamisen jalkeen. Putken pituus kannattaa
kuitenkin laskea jo ennen seinaan tyontamista. Asentamisen jalkeen on viela
varmistettava, ettd ulkoseinan puolelle putkeen jaa riittavasti pituutta, jotta sen sopivaksi
saataminen on mahdollista.

3. Asenna ulkoyksikkd. Ulkoyksikdn asennusjarjestys on kuvattu ulkoyksikdn
asennusohjeessa.

4. Teippaa pahvinen sapluuna sisaseinaan kuvan osoittamalla tavalla. Keskita
sapluunassa oleva reika putken paahan. Kayta vatupassia tai linjalaseria, jotta
sapluunan alareuna on tarkalleen vaakasuorassa. Merkitse kiinnityssarjaan kuuluvien
tulppien paikat seinaan kayttaen sapluunaa hyvaksi ja poraa seindan reiat tulpille
vaadittuun syvyyteen. Tuo sahkdjohto laitteesta sapluunaan merkityn johtoreian lapi.

Reikien merkinta kiinnitysta varten

207

@5
[ 1035 4 reikaa
1 + 7
/ {
1 - 5

bl \

ya 1 . 2160

@23 85

5. Paina sisayksikon sivussa olevia kielekkeita ja irrota etupaneeli sisdyksikon takaosasta.

13



Ennen etupaneelin asennusta vamnista, etti
sulkirnen tappi on ala-asennossa ja valo on ollut
ainakin 2rmin sammuksissa,

VALON VILEKUESSA TAPPI EI OLE ALHAALLA! A

6. Kiinnita takaosa seinaan pakkauksessa olevilla ruuveilla. Avaa sitten ruuvit vasemmalla
alhaalla olevasta lapinakyvasta kannesta, jotta paaset kasiksi kytkentarasiaan.

7. Tuo johto takaosaan kuvan osoittamalla tavalla ja kytke laite sahkdliittymaan
my&hemmin esitettavan kytkentdkaavion osoittamalla tavalla. Kiinnitad seka sahko-
etta laitejohto kayttaen vedonpoistajaa (kts. kuva). Kytkennan jalkeen ruuvaa
lapindkyva kansi takaisin paikoilleen.

Vedonpoistaja |

14
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8. Aseta puhallinyksikk® putkeen kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, ettd nuoli osoittaa
yléspain. Kiinnita johto vedonpoistajalla ja kytke liitin ohjauspaneeliin. Aseta

aanenvaimennin kanavaan. Tarvittaessa voit lyhentaa danenvaimenninta leikkaamalla

ylimdardisen osan pois.
Nuolen téytyy osoittaa yléspdin
A\

Jos seinaman paksuus on pienempi kuin tekniset tiedot osiossa, voit irrottaa suodatin
pidikkeen. Kokoa laite ilman suodatinpidiketta ja ilman aanieristemateriaalia alla olevan
kuvan mukaisesti:

Laitteen sijoittaminen seinan sisalle
seindn vihimmaispaksuudella

lImakanavan pituus
F Seindn paksuus
- Ulkoyksikka (kupu)
_-:_I \
'.IIII
o 307 mm ':

b

—& Puhalliryksikko

Sisayksikkd
Lammé&nvaihdin m—

15
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9. Aseta etupaneeli takaisin paikoilleen.

Kytkenta sahkoverkkoon ja laitteen hallinta

/ KYTKE LAITE IRTI SAHKOVERKOSTA ENNEN MITAAN \
ASENNUSTOITA.
SAHKOASENNUKSEN SAA SUORITTAA AINOASTAAN HENKILO,
A JOLLA ON PATEVYYS TEHDA 1000 V SAHKOTOITA JA JOKA ON
TUTUSTUNUT TAHAN KAYTTOOHJEESEEN.
LAITTEEN TIEDOT ON MERKITTY ARVOTAULUUN. KAIKENLAINEN
KYTKENTOJEN PEUKALOINTI ON KIELLETTY JA JOHTAA TAKUUN

\ RAUKEAMISEEN. /

llImanvaihtolaite on tarkoitettu toimimaan yksivaihevirrassa (AC 100-240 V / 50-60 Hz).
Asennusohje sahko- ja laitejohdolle on kerrottu kappaleessa Asennus ja asetukset.

Vaihtovirta-asennukset saa suorittaa vain sahkdasentaja, jolla on asennusoikeudet.

Johtojen lapimittaa valittaessa on huomioitava johdon tyyppi, maksimilampétilan kesto,
eristys, pituus seka asennusmenetelma. Kayta eristettya, kestavaa ja lammonkestavaa
johtoa ja kaapelia asennuksiin. Kdyta vain kuparijohtoa kaikkiin asennuksiin!

16



Virtajohdon poikkipinta-ala tulee olla véhintdan 0,5-0,75 mm?. Minimipoikkipinta-ala

laitteiden véliselle signaalikaapeleille on 0,25 mm?. Edelld mainittu ldpimitta suuntaa
antava.

Kytke johdot ohjauspaneelissa olevaan riviliittimeen noudattaen kytkentdkaaviota ja
liittimien merkintgja.
Kytke laite paavirtaldahteeseen automaattisulakkeen kautta. Sulakkeen nimellisen

laukaisuvirran taytyy olla suurempi kuin laitteen maksimivirrankulutus, jonka arvo on
merkitty laitteen kotelossa olevaan arvokilpeen.

Laitteeseen voidaan liittdd NO —kytkenndn kautta ulkoisia antureita, kuten hiilidioksidi- ja
kosteusanturi tai katkaisin tms. Mikali NO —kytkenta on suljettu, laite toimii
maksiminopeudella. Laitteeseen on mahdollista liittad mika tahansa analoginen anturi,
jonka ulostulojannite on 0-10V.

Kytkentakaavio:

KYTKENTAKAAVIO

vita L(~)
AC 100-240V N(~) t

50/60HZ ¢ —mm— £___g
|

1
o :
| |
N S .
Virta seuraavaan DI N
laitteeseen 2l L
DI N
2 QL
O
0-10 Vsisaantulo =" N O| In
analogiselle sensorille MM .| @) | Gnd
—— )| No1
I, WU ) [noz

b o o - o

NO -kytkentd ulkoiselle
laitteelle (releanturi)

17
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Laitteen saataminen

Ennen kuin laitetta aletaan
dyttamaan, se saadetaan O o
kdyttaen DIP-kytkintd, joka S
|6ytyy ohjauspaneelista. Irrota —
laitteen etupaneeli ja nosta A —
DIP- kytkennat ja
kuminen suojakansi ylos US8 Iitin ovet
padstaksesi DIP-kytkimeen
kasiksi.

DIP-kytkimen asennot

Iimanvaihtolaitteen kdyttotilan asetus

OFF: Isantalaite

(X —
x| — ON: Renki
Valmiustilan asetus
[ X o | OFF: Laite sammuu valmiustilassa
X ] o~ | ON: Laite toimii hiljaisimmalla nopeudella Standby -tilassa.
Tuloilmatilan ilmavirransuunnan asetus
[ x « | OFF: Laite toimii poistoilmapuhaltimena
X ] « | ON: Laite toimii tuloilmapuhaltimena
Tehdasasetusten palautus
[ X < | OFF: Normaali toimintatila
ON: Palauttaa tehdasasetukset. Laitteen toimiessa kaanna kytkin ON —asentoon.
x ] -

Ainimerkin jalkeen kdanna kytkin OFF —asentoon.

18
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Laitteen ohjaus

llImanvaihtolaitetta voidaan kayttaa seuraavasti:

e kaukosaatimella

e laitteen sivussa olevilla nappaimilla (kts. kuvat alla)

e puhelinsovelluksella < <Blauberg Vento V.2>>, jonka voi
asentaa alypuhelimeen tai tablettiin

(* Speed/Standby
Nopeudenvalinta noudattaa
seuraavaa jarjestysta, kun
nappdintd painetaan:

= IIHI-Standt
-I-l-Standby
» |

i Lammaontalteenottotila
Puhaltimen suunta

vaihtuu joka 70sekunti
tulo- ja poistopuhalluksen
walllld, Lammintalteenotto
foirnii tassa tilassa,

Laite paalle/pois )

Nopeuden saiitd)

L

-~

Filter limanvaihtotila

Alarm Laite puhaltaa joko

Master tulo- tai poistosuuntaan
asetetulla nopeudella.

L .

(" Lyhytaikainen tehostus A
Tehostettu puhallus
(oletus 4 h)
vy
( vétila ‘
Alennettu puhallinnopeus —
lL(_:'_‘.Iu:-ll_ls. 8 hj )

19
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Laitteen kaytto laitteen sivussa olevilla nappaimilla

Speed
OFF

Nopeuden sdatd noudattaa seuraavaa jarjestysta: hidas-keskinopea-
nopea-Standby (Valmiustila). Valmiustila riippuu DIP 2 —kytkimen
asennosta. Kaikki laitteet, jotka on yhdistetty samaan verkkoon
noudattavat isantalaitteen nopeusasetusta.

I: valo ilmaisee hitainta nopeusasetusta.

Vilkkuva valo tarkoittaa Yotilan ajastimen toimintaa.

I ja ll: valo ilmaisee, ettéd laite on asetettu keskinopeudelle.

I, Il ja lll: valo ilmaisee, ettd laite on asetettu nopeimmalle
asetukselle. Vilkkuva valo kertoo, etta laitteessa on paalla tehostettu
tila tai ajastinviive, minka aiheuttaa joko ulkopuolinen anturi tai
sisaanrakennettu kosteusanturi.

Vuorotteleva valo ledeissa ilmaisee, ettd nopeus on asetettu kadyttaen
mobiiliapplikaation nopeusvalitsinta tai etta ajastin on aktivoitu.

Lammontalteenottotila

Puhaltimen suunta vaihtuu joka 70. sekunti. Tassa tilassa toimii
lammontalteenotto. Mikali haluat laitteiden toimivan vastakkaisissa
vaiheissa, saada DIP —kytkinta n:o 3.

)

L

llimanvaihtotila

Puhaltimen suunta toimii joko tulo- tai poistopuolelle saadetylla
nopeudella. Puhaltimen suunta riippuu DIP-kytkimelld tehdysta
asetuksesta.

Mikali kumpikaan merkkivaloista (Iammdntalteenottotila tai ilmanvaihtotila) ei pala, se
merkitsee, etta laite on pakotetussa tuloilmatilassa. Tama tila voidaan aktivoida
ainoastaan mobiilisovelluksesta.

Filter

lImaisee suodattimen vaihtotarpeen. Kun puhallinyksikkd on asetettu
paikoilleen, kestaa 90 paivaa, kun suodattimen valo alkaa vilkkua.
Talléin vaihda tai puhdista suodatin, kuten kappaleessa "Huolto ja
yllapito” on selostettu.

Suodatinlaskuri nollataan mobiilisovelluksella tai painamalla ja
pitamalla pohjassa 5 s. isantalaitteen sivussa olevaa +] nappainta,
kunnes kuuluu aanimerkki. 11
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Alarm

Halytys-ilmaisin kertoo laitteen hatakatkaisusta. Vikatilassa valo palaa
tai vilkkuu.
Vilkkuvan valon syita ovat:

e pariston jannite on rajan alapuolella

e isantdlaitteen ja reitittimen valilla ei ole yhteytta

e laite on hatakatkaistu
Mikali verkossa on useita yhteydessa olevia laitteita ja yksi sammuu
hairiéon vuoksi, niin kaikki samassa verkossa olevat laitteet sammuvat.
Viallisen laitteen merkkivalo vilkkuu, muissa laitteissa valo palaa.
Mikali yhteys isantalaitteen ja reitittimen valilla kestaa yli 20 s.,
isantalaite menee Standby —tilaan (Alarm —valo vilkkuu). Renkina
toimivat laitteet kertovat yhteyshairidsta isantalaitteeseen
vilkuttamalla valoa (kts. seuraava kohta taulukossa; “Master”).
Yhteyden palattua, rengit synkronisoituvat automaattisesti
isantalaitteen kanssa.

Master

Pysyva valo kertoo, etta laite toimii isantalaitteena. Vilkkuva valo
kertoo, etta laite on renki eikd ole yhteydessa isantalaitteeseen. Mikali
valo ei pala, tarkoittaa se, etta laite on renki ja se on yhteydessa
isantalaitteeseen.

Asetustilassa laitteen sivussa olevat nappainvalot vilkkuvat kaikki samanaikaisesti.
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Laitteen kaytto kaukosdatimella

Kaynnistys / Standby (valmiustila). Valmiustila riippuu DIP 2 —

kytkimen asennosta. Samaa nappainta kaytetaan resetoimaan

halytykset (Alarm) ja sammuttamaan ajastimet.

D O ¢

Nopeuden asetus: Nopea-keskinopea-hidas

%)

Lammontalteenottotila

Puhaltimen suunta vaihtuu joka 70. sekunti. Tassa tilassa toimii

[ammontalteenotto. Puhaltimen suuntaa saadetaan DIP 3 -

kytkimella.

llmanvaihtotila
ﬂ Puhaltimen suunta toimii joko tulo- tai poistopuolelle saadetylla
—_

nopeudella. Puhaltimen suunta riippuu DIP 3 -kytkimella

tehdysta asetuksesta.

) 0

i
D

Ajastimen saato:

Lyhytaikainen tehostus: ajastin tehostaa laitteen
toimintaa tdydelle nopeudelle. Ajastinta voidaan saataa
mobiilisovelluksella. Oletusarvo on 4 h.

Yotila: gjastin alentaa laitteen tehoa sen alimmalle
nopeudelle. Ajastimen arvoa voidaan saataa
mobiilisovelluksella. Oletusarvo on 8 h.

Ajastinlaskurin tullessa tayteen laite alkaa toimia aiemmin
saadetylla nopeudella. Ajastin voidaan ottaa pois paalta
painamalla mita tahansa nopeudensaatdnappulaa tai
paina uudelleen ajastinndppainta.
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Laitteen saato kayttaen mobiilisovellusta

Saato tapahtuu Blauberg Vento V.2 —sovelluksella mobiililaitteesta. Voidaksesi kayttaa
ilmanvaihtolaitetta mobiililaitteella, pitaa mobiililaitteeseen ensin asentaa Blauberg
VENTO -sovellus. Sovellus on ladattavissa App Storessa tai Play Marketissa esim.
kayttden QR-koodia.

BlaubergVento V.2 - App Store Blauberg Vento V.2 Play Market

Laitteessa taytyy olla

e i0OS: 8 tai mydhempi versio. Yhteensopiva seuraaviin laitteisiin: iPhone, iPad tai iPod.
e Android: 4 tai myohempi versio.

Mobiililaitteen yhdistaminen ilmanvaihtolaitteeseen

Lataa Blauberg Vento V.2 —sovellus ja asenna se mobiililaitteeseesi. Mikali lataamisen
aikana yhteytta laitteeseen ei ole olemassa, naytdssa lukee seuraava viesti:

Warning!

No communication with the device!
Check the connection

Oletusarvoisesti laite toimii Wi-Fi —tukiasemana. Yhdista mobiililaite Wi-Fi —asemaan,
jonka nimi on FAN:+16 merkkinen laitteen ID (I6ytyy laitteen etupaneelin alta). Salasana
on 11111111,
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Avaa Blauberg Vento V.2 sovellus ja luo uusi yhteys seuraavasti:

1.

Avaa Menu —valikko.

Valitse Connection - At home.

Mikali mobiililaite on yhteydessa WiFi —asemaan ilman reititintd, valitse Default.
Mikali mobiililaitteen yhteys on reitittimen kautta aloita laitteen haku verkosta.
Valitse uusi laiteyhteys listalta.

Muokkaa laitetietoja.

N o vk~ W

Mikali tarpeen, nimea laiteyhteys uudelleen ja sy6ta salasana. Oletusarvona
salasanalle on 1111. HUOM! Tassa vaiheessa laitteen salasanaa ei voi vaihtaa.

oo

Hyvaksy tiedot.

Kun laiteyhteys on luotu, palaa Menu valikkoon ja valitse Control.

24



ISEC

Control -tilan nappaimet:

Control

Laite Paalle/Standby tilaan. Valmiustila
rippuu DIP 2-kytkimen asennosta
(kts. DIP-kytkimen asennot).

Nopeuden saito, esiasetus. Valinnat
ovat: Hidas-Keskinopea-Nopea.

Nopeuden saiataminen, manuaalinen.
Saadin otetaan kadyttoon valitsemalla se
ensin valintaruudusta.

®

limanvaihtotila:

Laite puhaltaa joko tulo- tai
poistosuuntaan asetetulla nopeudella.
Suunta riippuu DIP 3-kytkimen
asennosta tehdysta valinnasta.

&)

Lammontalteenottotila:
llImansuunta vaihtuu joka 70. sekunti.
Lammontalteenotto toimii.

®

Tuloilmatila: Laite puhaltaa
yksinomaan tuloilmaa.

Yotila: Ajastimen kaynnistys. Laite
toimii pienimmalla nopeudella 8 h.
Aikaa voi muuttaa tilassa Menu -

Settings - Timers.

® ©

Viikkoajastin. Viikkoajastimen
aktivointi.

®

Tehostettu toimintatila: Ajastimen
kaynnistys. Laite toimii suurimmalla
nopeudella 4 h. Aikaa voi muuttaa
tilassa Menu - Settings — Timers.
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Mobiilisovelluksen kuvakkeet.

ae

Yhteystyyppi laitteeseen; joko kotiverkko tai
pilvipalvelu Internetissa.

Tehostetun puhallustilan indikaattori, kun jokin
ulkoinen anturi aktivoituu. Tama tila ohittaa kaikki
muut tilat. Kun tehostettu puhallustila kdynnistyy,
kaikki muut tilat menevat pois paalta. Tehostetun
puhallustilan sammuttua laite palaa edelliseen
tilaansa. Palautusajastimen oletusarvona on 30 min.
Tehostettu puhallustila sammutetaan painamalla
Paalle/Standby -nappainta.

Kosteusindikaattori. Nakyy, mikali sisatilan kosteus
nousee yli saadetyn arvon.

Ulkopuolisen releanturin ilmaisin. Nakyy, kun
ulkopuolinen anturi aktivoituu.

Ulkopuolisen analogisen anturin (0-10V) ilmaisin.
Nakyy, kun anturille asetettu arvo ylittyy.

P o o &

Halytystila. IlImaisin ndyttaa kahta varia:
Punainen, kun laite on mennyt vikatilassa pois paalta.
Oranssi, kun paristo on tyhja tai sen varaus alhainen.

N
A 4

Suodattimen vaihtotarpeen ilmaisin. Ajastin nollataan
Menu - Settings - Filter —kohdassa.

Kun samanaikaisesti aktivoidaan useita toimitiloja, jotka sulkevat toisensa pois, puhallin
valitsee tilan seuraavan prioriteetin mukaan:
1. Y6ajastin tai tehostettu toimintatila

2. Valmiustila

3. Lyhytaikainen tehostus

4. Viikkoajastin
5. Normaalitila
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Laitteen salasanan vaihtaminen

Salasana vaihdetaan kohdassa Defui s

MW

Menu - Connection - Home.

1.

2. Sydta ja vahvista uusi salasana.

Valitse yhteystyyppi ja paina R

Settings — nappainta.

Cantral through ke dlead
el

3. Paina Change Password —painiketta.

Ajastimen asetus

Ajastimien (yotila, tehostetut puhallustilat) arvot asetetaan

— Timers
Menu - Settings - Timers —kohdassa.
Night mode -ajastimen saadolla annetaan arvo Yoétilan
kestolle (oletuksena 8 h). 0300 -  Micht mode timer @_4:

Party mode —ajastimen saadolla annetaan arvo

nann = Farty moce timer f}j’_;ﬂ

tehostetun puhallustilan kestolle (oletuksena 4 h).

Boost delay switching off —ajastimen saaddlle annetaan Mo g Miateching
arvo tehostetun puhalluksen kestolle. Tama ajastin . 30 min
kaynnistyy ulkoisen sensorin vaikutuksesta.

Sensorien asetus

Sensorien toiminta saadetaan sovelluksessa kohdassa Menu - Settings — Sensors.

Humidity sensor: Kosteusanturin saato. Kun ilmankosteus ylittda asetetun arvon, laite

alkaa puhaltaa taydella nopeudella. Kun kosteus putoaa asetetun arvon alle, “Boost”

(tehostetun puhalluksen) ajastin aktivoituu. Kun ajastin lakkaa, laite palaa alkuperdiseen

tilaansa.

0-10V sensor: kun ulkoinen analoginen anturi on saavuttanut asetetun tason, laite alkaa

puhaltaa taydella nopeudella. Kun

arvo laskee alle saadetyn arvon, “Boost” —ajastin aktivoituu.

Kun ajastin on nollassa, laite palautuu alkuperaiseen tilaansa.
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Relay sensor: ulkoisen releanturin aktivointi. Kun m

ulkoisenanturin NO —kontakti sulkeutuu, laite alkaa toimia
taydella teholla.

Kun NO —kontakti avautuu, "Boost” —ajastin aktivoituu. Humidity saneor
Kun ajastin on nollassa, laite palautuu alkuperaiseen tilaansa. 3 ® 0%
3 - 10V senzor
) . 50%
= Relay sensor

Pdaivamaaran ja kellonajan asetus

Laitteen paivamaara ja kellonaika saadetaan kohdasta

Date and time

Setting — Date and Time

Curnenl Linme

Current time: asettaa kellonajan —

Current date: asettaa paivamaaran

Curren: date

0BOSEINT =

Sy wil va bl e

Viikoittaisen ajastuksen asetus

Viikoittaisen toiminnan ajastaminen tehdaan kohdassa Sahed de

Menu - Settings — Scheduler. Viikon jokaiselle paivalle voidaan

tehda nelja erilaista aikavalia, joille maaritellaan laitteen teho. -t _—
Jokaiselle aikavalille voidaan valita joko kolme eri nopeutta tai %1 - 2000 0500 -
Standby -tila.

. . . 9% - 06:00- 03:00 -
Vastaanota laitteessa olevat nykyiset asetukset painamalla
Receive —painiketta. Lisaa asetukset laitteeseen painamalla % - 03.00-1%00 -
Apply —painiketta. Varmista, etta laitteen pdivamaara ja %1 - 500 2305

kellonaika ovat oikein, jotta viikoittainen ajastus toimii oikein.

R eriuee ‘ Apply
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Suodatinlaskurin nollaus

Filkar

Jatkuvassa kaytossa laitteen suodattimet taytyy huoltaa 90

Vime laft to filkar maintananca

paivan valein. Vaihtotarve nakyy ¥ merkkina Control —tilan

Drays. Huwrs Winules

yldosassa olevassa tilassa. Vaihda tai puhdista suodatin ja nollaa 43
suodatinlaskuri. Reset he Ml e

Suodatinlaskuri nollataan mobiiliapplikaation Menu - Settings -

Tatal speration time

Filter —tilassa. Paina Reset filter time —painiketta.

Miys Hruis Tfirmite

90 paivaa lasketaan vain isantalaitteen tilassa. Suodattimen “
vaihtotarve ilmaisteen myos kaikissa renkilaitteissa. Tassa

tapauksessa vaihda tai puhdista kaikki samassa verkossa olevien

laitteiden suodattimet. Kun suodatinlaskuri on nollattu, kaikkien laitteiden ilmoitusvalo
sammuu. Suodatinlaskurin nollaus voidaan tehda myds laitteen sivussa olevasta napista
(kts. s. 21. Laitteen kaytto laitteen sivussa olevilla nappaimilla)

Tehdasasetusten palautus = rfocoysetig

Laitteen tehdasasetukset palautetaan mobiilisovelluksessa
kohdassa Menu - Setting - Factory settings. Paina Reset to
factory settings —painiketta.

ReZ0T 10 FA2L0ry SeTngs

HUOM! Tehdasasetusten palauttaminen voi aiheuttaa Wi-Fi —
yhteyden katkeamisen laitteen kanssa.

Useampien laitteiden yhdistaminen langattomasti

Laite voi toimia kahdessa tilassa:

Isantalaite: laite toimii laiteverkoston johtavana laitteena. Kaikki samassa verkossa olevat
muut laitteet, eli rengit, seka mobiililaitteet, on yhdistetty isantalaitteeseen Wi-Fi —
yhteydella. Isantalaitetta ohjataan alypuhelimella, kaukosaatimella tai laitteessa olevilla
painikkeilla. Ohjaussignaali siirtyy automaattisesti samaan verkkoon yhdistettyihin
renkeihin. Isantatilassa laite vastaanottaa signaaleja, joita ldhetetdaan antureilta, kuten
kosteusanturilta, ulkopuolisilta digitaaliantureilta tai 0-10 V analogisilta antureilta ja
muuttaa toimintaansa vastaavasti.
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Renki: Laite toimii renkiyksikkdna verkossa. Renki vastaa ainoastaan isantalaitteesta
tuleviin signaaleihin. Kaikki muut signaalit muista ohjausyksikoistd ohitetaan, mukaan
lukien my&s antureilta tulevat signaalit. Mikali yhteys Isantalaitteeseen menetetaan yli 20
sekunniksi, laite menee Standby —tilaan.

Toiminta anturien mukaan: Ainoastaan isantatilassa oleva laite reagoi antureista
tuleviin signaaleihin. Mikali laite alkaa tall6in puhaltaa maksiminopeudella, kaikki
samassa verkossa olevat laitteet puhaltavat maksiminopeudella.

Wi-Fi —parametrien maaritykset

Wi-Fi —maaritykset on mahdollista tehda vain isdntalaitteelle. Taté varten mene
mobiilisovelluksen Menu - Connection — WI-FI asetuksiin.

Paina Receive —painiketta saadaksesi nykyiset Wi-Fi asetukset nakyville.

Valitse on Wi-Fi —toimintatiloista:

Access point: yhteyspiste ilman reititintad. Valitse suojauksen taso: = Wi setup

‘Wi-Fi modes

e Open: avoin verkko, ei salasanaa. @ fccess point
e WPA_PSK: salasanalla suojattu, perustuu WPA — e

protokollaan, ei takaa taytta turvaa. WPMW::;;&"M”

e WPA2_PSK: salasanalla suojattu. Suojausteknologia N
moderneille verkoille.

e WPA/WPA2_PSK: salasanalla suojattu (suositeltu). N
Yhdistelma aktivoi sekd WPA:n ettda WPA2_PSK:n, .
yhteensopiva minka tahansa laitteen kanssa.

Sy6ta yhteyspisteen salasana ja paina Apply —painiketta. Reeotvz ‘ Apply
Client: laite toimii kotireitittimen verkossa. Syota kotiverkon tiedot & i
ja Client —tilan IP —osoitteen tyyppi: ) fFimedes

o Sydtd WiFi —verkon nimi e

e Sydta WiFi —verkon salasana Wi-Firame
Valitse IP —osoitteen tyyppi:
DHCP: IP —osoitteen automaattinen maarittely kotiverkossa WPl paa nrced

(suositeltava)

Static: IP —osoitteen, aliverkon ja oletusportin manuaalinen sy6tto.
Tehdaan omalla riskilla. Valitse tama IP —osoitteen tyyppi vain, jos
olet asiantuntija.

Paina lopuksi Apply —painiketta.

Type of 1P address

CDHCP -

Heeelva ‘ Apply
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Laitteiden yhdistaminen langattomasti

Langattomalle yhteydelle on kaksi vaihtoehtoa:

Maksimissaan kahdeksan renki- tai
mobiililaitteen liittdminen
isantalaitteeseen kayttden sen
omaa langatonta yhteyspistetta.
Mikali isantalaitteeseen on liitetty
kahdeksan renkilaitetta, ei talldin
ole mahdollista liittaa enaa
mobiililaitetta.

Isantalaite, renkilaitteet ja
mobiililaitteet on liitetty erilliseen
Wi-Fi —reitittimeen. Tassa
tapauksessa maksimimaara
isantalaitteen hallinnoimille renki-
/mobiililaitteille riippuu reitittimen
omasta kapasiteetista.

Mikali Wi-Fi —reitittimen
kapasiteetti ei riitd yhdistamaan
haluttua maaraa laitteita, voidaan
kayttaa ylimaaraista langatonta
tukiasemaa liittamaan loput
laitteet. Vaihtoehtoisesti
useamman isantalaitteen
littdaminen verkostoon on myds
mahdollista.

Renki No. 1

Renki No. 2
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Mobiililaite
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Reititin
Jossa langaton yhteyspiste

Ylimaérdinen langaton yhteyspiste
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Isdantdlaitteen ja renkilaitteiden yhteyden muodostaminen

| ﬁ ENNEN KUIN ALOITAT YHDISTAMISEN, VARMISTA, ETTA LAITTEET
OVAT WI-FI -VERKON KANTAMAN SISAPUOLELLA.

Saada DIP —kytkimesta laitteen tila joko Isantalaitteeksi tai Renkilaitteeksi (kts. DIP-
kytkimen asennot). Tee Isantdlaitteen Wi-Fi —asetukset (kts. Wi-Fi —parametrien
maaritykset).

MUODOSTA YHTEYDET UUDELLEEN, JOS TEET MUUTOKSIA
ISANTALAITTEEN WI-FI ~ASETUKSIIN.

Paina ja pida pohjassa Iséntilaitteen kyljessd olevaa @ ilmanvaihtotilan painiketta.
Odota aanimerkkia. Kaikki LED —valot alkavat vilkkua laitteessa. Toista sama kaikille
Renkilaitteille ja odota danimerkkid ja LED —valojen sammumista naissa laitteissa. Aseta
sitten Isantalaite normaalitilaan. Paina ja pida pohjassa painiketta @ . Odota
aanimerkkia ja LED —valojen sammumista.

Huom! Mikali kotireititin toimii usean Wi-Fi —yhteyspisteen kanssa yhdessa ja laitteet
ovat yhteydessa eri yhteyspisteisiin, toimi seuraavasti:

e Yhdista Isantdlaite ensimmaiseen Wi-Fi —yhteyspisteeseen
e Muodosta yhteys ensimmaiselle Renkilaiteryhmalle
e Yhdista isantdlaite toiseen Wi-Fi —yhteyspisteeseen

e Muodosta sitten yhteys toiselle Renkilaiteryhmalle

Unohtuneen salasanan uudelleenasettaminen

Mikali olet unohtanut Isantalaitteen tai Wi-Fi —salasanan tms. mene palautusasetustilaan
paastaksesi laitteen toimintoihin. Paina ja pida pohjassa laitteen sivulla olevaa @
painiketta 5 sekuntia, kunnes kuuluu aanimerkki ja kaikki LED —valot vilkkuvat. Laite
jatkaa tassa tilassa 3 minuuttia ja palaa sitten automaattisesti aiempiin asetuksiin. Taman

e
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jalkeen valittémasti paina ja pida pohjassa taas laitteen sivussa olevaa painiketta 5
sekuntia, kunnes aanimerkki kuuluu ja kaikki LED —valot sammuvat.

Seuraavat asetukset ovat tuolloin saatavana:

e Wi-Fi —verkon nimi: Setup mode
e Wi-Fi —verkon salasana: 11111111

e Laitteen salasanaa ei voida lukea.

Pariston vaihtaminen

Alarm valo laitteen sivussa vilkkuu, kun pariston varaus on alhainen. Mobiilisovelluksessa
nakyy myds A\ merkki. Kun merkkia painaa, tulee kuvassa esitetty varoitusteksti
naytolle.

Alhainen pariston varaus voi aiheuttaa hairidita viikkoajastimen toimintaan. Sammuta
virta laitteesta, kun vaihdat paristoa. Paristonvaihdon jalkeen aseta uudelleen paivamaara
ja kellonaika oikeaksi.

Paristo on ohjauspiirilevylla. |

Sammuta laite, avaa etupaneeli ja

ARRARARAR

ohjauspiirilevyn kansi. Ota vanha |"

‘Narning! The battery is low. The

paristo irti ja laita uusi tilalle. \ ackedier rclior il ¢

Incorrect.

N\ \ o
Pariston tyyppi: CR1220
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Laitteen yhdistaminen pilvipalveluun

Laitteita voi kayttaa mobiilisovelluksella my6s pilvipalvelun kautta. Talléin voi ohjata yhta

tai useampaa laitetta mobiilisovelluksella mista tahansa internetin kautta.

Oletuksena Saato pilvipalvelun valityksella on kytketty pois paalta. Se otetaan kayttéon

seuraavasti:

1.

viogs W N

Avaa sovelluksen Menu —valikko
Valitse Connection — At home
Valitse haluamasi laiteyhteys
Avaa yhteysasetusvalinta

Aktivoi Control via cloud server -toiminta

¥

WiFisetup > I8 Control through the cloud
server

©ce® B

Huom! Kun tama toiminto aktivoidaan, kotipalvelimen internet —yhteyden katketessa voi

aiheuttaa myds valiaikaisen yhteydenmenetyksen myds laitteen kanssa.

Luo uusi tili iséntalaitteen saatamista varten. Avaa sovellukset Menu —tila ja sielld Menu -

Connection - Through cloud server -valinta:

1.
2.

Paina Add new account —painiketta

Syota kayttdja, salasana ja sahkopostiosoite mahdollista salasanan palauttamista
varten. Paina Apply —painiketta.

. Sovellus liittyy automaattisesti. Lisda uusi Isantalaite.

Tarpeen vaatiessa poistu painamalla oikeassa ylakulmassa olevaa painiketta

Syota laitteen nimi, laitteen ID sijaitsee ohjauspiirilevyssa. Syota salasana
(oletusarvo 1111).
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Kirjautuaksesi sisaan tiliin sovelluksella, mene Menu - Connection - Through the cloud
server —tilaan. Syota kayttdja ja salasana ja paina .E' —painiketta.

limantulon estaminen

llImanvaihto suljetaan painamalla etupaneeli kiinni. Puhallin pysahtyy itsekseen ja ilman
tulo estyy. Laitteen saadot pysyvat ennallaan. lImanvaihtokanava avautuu laittamalla
sormet avaamista varten oleviin koloihin ja samanaikaisesti vetamalla etupaneelia (kts.
kuva).

Puhallin kdynnistyy automaattisesti edellisen asetuksen mukaisella nopeudella.

S

Toiminnasta kertova valo on sijoitettu

etupaneeliin. Ydaikaan valo himmenee.
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Huolto ja yllapito

ﬁ IRROTA LAITE AINA VIRTALAHTEESTA ENNEN
HUOLTOTOIMENPITEITA!

Laitteen huolto kasittda pintojen saanndllisen pyyhkimisen polysta seka suodattimien
puhdistamisen tai vaihdon. Sammutan virta laitteesta joko kaukosaatimella tai laitteessa
olevasta napista ja irrota sitten laite virtaldhteesta. Suorita toimenpide noudattamalla
seuraavia vaiheita:

1. Paina etupaneelin sivukielekkeita ja veda etupaneeli irti.

Huom! Kun laitat etupaneelia takaisin paikoilleen, varmista, etta lampoanturi on
ala-asennossa. Mikali tappi on ylhdalla, odota sen laskeutumista (max. 2 min.).

HUOM!

Kun asetat etupaneelia
paikoilleen, varmista, etta
lampoanturi on ala-asennossa
ja ohjauspiirilevyn
indikaattorivalo palaa

2. Poista liitin ohjauspaneelista. Al irrota liitintd vetamalld johdoista, vaan kayt litteda
ruuvimeisselia nostaaksesi sen paikoiltaan.

Ala vedé johdoista ! Kayta littead ruuvimeisselia
kun irrotat liitinta

Irrota liitin chjauspaneelista

o

@i @ =)
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3. lIrrota aanieristemateriaali, puhallinyksikkd ja lammao&nvaihdin putkesta.

Puhdista suodattimet aina tarvittaessa, kuitenkin vahintaan 3 kk:n valein.

e Kun saadetty vaihtoaika umpeutuu (tehdasasetuksena 90 paivaa), suodattimenvaihtoa
merkitseva ilmaisin syttyy (Filter). Nollaa ajastin mobiiliapplikaatiossa.

e Pese suodattimet ja anna niiden kuivua kunnolla. Aseta kuivat suodattimet
ilmakanavaan.

e Suodattimien imurointi on sallittu.

e Suodattimien elinikd on 3 vuotta. Ota yhteytta ‘ \
Jjalleenmyyjaan, kun tulee aika hankkia uudet -
suodattimet. u '

Edes saanndllinen huolto ei tdysin esta polya kertymasta [ammaodnvaihtimeen.

e Puhdista lammdnvaihdin saanndllisesti, jotta
lammon talteenoton tehokkuus sailyy hyvana.

e Puhdista [@ammd&nvaihdin imuroimalla ainakin
kerran vuodessa.
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4. Vaihda kaukosaatimen paristo tarvittaessa.

Pitkan kayttdajan jalkeen kaukosaatimen paristo on vaihdettava. Kun ilmanvaihtokone ei
reagoi kaukosaatimen nappaimien painalluksiin, on aika vaihtaa paristo.

Pariston tyyppi: CR2025.

Poista paristonpidin paristoineen kaukosaatimen alaosasta. Vaihda paristo pitimeen ja
tyonna pidin paristoineen takaisin kaukosaatimeen.

J
v g
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lanmaaritys
Ongelma Mahdollinen syy Ongelmanratkaisu
Varmista, etta laitteeseen tulee
Ei virtaa virtaa tai laitteen virta

Puhallin ei kdaynnisty,
kun laite kdaynnistetaan

on kytketty.

Moottori on jumissa,
siipipydra tukossa.

Sammuta laite. Poista
moottorin tai siipipyéran tukos.
Puhdista puhaltimen lavat.
Kdynnista laite uudelleen.

Sulakkeen laukeaminen
laitteen kaynnistyksen
yhteydessa

Oikosulusta aiheutuva
ylivirta.

Sammuta laite. Ota yhteytta
jalleenmyyjaan.

Vahainen ilmanvaihto

Alhainen
puhallinnopeus.

Saada laitteeseen suurempi
nopeus.

Suodatin, puhallin tai
[Gmmonvaihdin on
likainen.

Puhdista tai vaihda suodatin,
puhdista puhallin ja lammadn-
vaihdin. Katso kohta Huolto.

Melu, tarina

Siipipy6ra on likainen

Puhdista siipipyora.

Vierasesine laitteessa

Puhdista laite.

Laitteen kotelon tai
ulkoyksikon kiinnitys-
ruuvit ovat 16ystyneet.

Kirista 16ysat ruuvit joko
laitteesta tai ulkoyksikdsta.
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Varastointi ja kuljetus

e Varastoi laite sen alkuperaisessa pakkauksessa kuivassa ilmastoidussa tilassa, jonka
lampdtila on valilla +5°C — +40 °C ja suhteellinen kosteus enintdan 70%.

e Varastotilassa ei saa olla haitallisia kaasuja eika kemiallisia yhdisteitd, jotka
aiheuttavat korroosiota tai eristeen/sinettien muodonmuutoksia.

e Kayta laitteen kasittelyyn ja nostamiseen sopivia nostolaitteita, jotta tuote ei
vaurioidu. Noudata vastaavien tuotteiden kuljetukseen tarkoitettuja ohjeita ja
saadoksia. Laitetta voidaan kuljettaa alkuperadispakkauksessaan minka tyyppisella
kuljetusvalineelld tahansa, kunhan se on suojattu seka kastumiselta etta
mekaaniselta vaurioitumiselta.

e Laite kuljetetaan pystyasennossa.

e Valta teravia iskuja, naarmuja ja kovakouraista kasittelya pakkaamisen ja
purkamisen aikana.

e Kun laite tuodaan sisaan kylmasta, anna lampdétilan tasaantua n. 3-4 h ennen sen
kaynnistamista.

Valmistajan takuu

Laite tayttaa EU:n normit ja standardit koskien direktiiveja 2014/30/EU ja 2014/35/EU ja
93/68/ETY. Laitteella on 2 vuoden takuu ostopadivasta, mikali laite on asennettu ja laitetta
on kaytetty, kuljetettu, huollettu ja varastoitu ohjeita noudattaen.

Luvattomat sahkdkytkennat ja muut laitteeseen tehtavat muutokset ovat kielletty ja
johtavat takuun menetykseen. Ota yhteytta Inspector Sec Oy:66n takuuasioissa.
Takuukorjauksen ja my6hemmat korjaukset suorittaa maahantuoja, maahantuojan
valtuuttama asennusliike tai laitteen valmistaja.

Mikali tuotteessa ilmenee vikoja, jotka johtuvat valmistusvirheestd/valmistajasta, on
ostaja oikeutettu saamaan rikkoutuneen tilalle uuden osan tai kokonaan rikkoutuneen
laitteen tilalle uuden laitteen.
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Takuukorjaus ei sisalla

e laitteen huoltoa
e laitteen asennusta/purkamista
e laitteen kayttodnottoa

Takuukorjausta varten kayttajan taytyy toimittaa laite, kdyttdohje ja ostokuitti. Laitteen
taytyy vastata kayttoohjeessa mainittua laitetta.

Takuuvastuun yleiset rajoitukset

Takuunantajan vastuu on rajoitettu naiden takuuehtojen mukaisesti eika takuu siten kata
esine- tai henkilévahinkoja.

Tama takuu on annettu edellyttden, etta tuotetta kaytetdan normaalissa kaytdssa tai
niihin verrattavissa olosuhteissa siihen tarkoitettuun kayttdon, noudattaen kayttdohjeita
huolellisesti.

4 )
NOUDATTAMALLA TASSA KAYTTOOHJEESSA ESITETTYJA

A OHJEITA JA MAARAYKSIA VARMISTETAAN LAITTEEN

PITKAAIKAINEN JA ONGELMATON KAYTTO.
\_ Y,

4 )
LAITTEEN TAKUU ON VOIMASSA AINOASTAAN SILLOIN,

A KUN LAITTEEN MUKANA ESITETAAN
OSTOPAIVAMAARALEIMALLA VARUSTETTU OSTOKUITTI.

\ _J
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Valmistajan takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

Kayttaja ei toimita laitetta kokonaisuudessaan, tai siitd puuttuu osia, jotka kayttdja on
itse irrottanut

Laite ei vastaa pakkauksessa ja/tai kayttdohjeessa mainittua laitetta

Laitetta ei ole huollettu maaraajoin

Laitteen ulkorungossa ja sisdosissa on vaurioita (lukuun ottamatta asentamisen
vaatimia muutoksia)

Laitteeseen on tehty muutostdita

Laitteen osia on korvattu osilla, jotka eivat ole valmistajan hyvaksymia

Laitetta on kaytetty vaarin

Kayttaja ei ole noudattanut laitteen asennusohjetta

Kayttaja ei ole noudattanut laitteen kayttodn ja saatdon liittyvia ohjeita

Laite on kytketty sahkoverkkoon, jonka jannite poikkeaa kayttoohjeessa esitetysta
Laitteen rikkoontuminen johtuu sahkéverkon jannitehairidista

Kayttdja on itse korjannut laitetta

Takuuaika on umpeutunut

Kayttaja ei ole noudattanut kuljetusmaarayksia

Kayttdja ei ole noudattanut varastoimismaarayksia

Kolmas osapuoli on vaarinkayttanyt laitetta

Laitteen rikkoontuminen, joka aiheutuu ylivoimaisen tapahtuman (tuli, tulva,
maanjaristys, sota, kaikenlaiset vihollisuudet, saarrot yms.) aiheuttamista olosuhteista
Laitteesta puuttuu kdyttdohjeessa mainitut tiivisteet

Laitteen mukana ei ole toimitettu kayttéohjetta, jossa on ostopadivamaaraa ilmaisevaa
leimaa

Laitteen mukana ei ole toimitettu ostokuittia
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