Saunum

Ilmastointilaite puu- tai
sahkdkiukaalla varustettuun saunaan
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Saunum Base ratkaisee perinteisten puu- tai sdhkdkiukailla varustettujen saunojen pddongelmat, kuten
lampdtilakerrostumisen, lyhyet ja polttavat I16ylyt ja hengittédmisen vaikeudet. Ainutlaatuinen Saunum Base
-ilmastointilaite sopii kdytettdvdksi kaikissa saunoissa ja kaikkien kiukaiden kanssa. Se tasaa |6ylyhuoneen
[Gmpdtilan, helpottaa saunassa hengittdmistd ja antaa nautinnollisen pehmedt 16ylyt. Himalajan suolapallot

ja ilmastointilaitteen nykyaikaiset ominaisuudet tekevdt saunomiseldmyksestd rentouttavan.




Ilmastointilaite puu- ja
sahkbdkiukailla varustettuihin s
aunoihin

B B saunum
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Saunum Base saunan ilmastointilaite tarjoaa tasaiset 10ylyt, ja sitd on saatavissa monissa eri vdreissd ja
monilla eri asennusvaihtoehdoilla. lImastointilaite voidaan joko asentaa seindlle tai upottaa tai integroida

seinddn. limastointilaitteen ohjaus tapahtuu helposti kosketuspainikkeen avulla.

Saunum Basen viisi yhdessd -kotikylpyldratkaisu tarjoaa ainutlaatuisia saunaeldmyksid. Saunum-
ilmastointilaite sekoittaa |6ylyihin vileGmpdd ilmaa, minkd ansiosta sen tarjoamissa pehmeissd 10ylyissd
on helppo hengittdd. Vettd voidaan heittdd kiukaalle normaalia useammin, jolloin saunan sisdilmasta tulee
hyvin kosteata, mikd lisdd hikoilua. Saunominen ei ndin ollen aiheuta pddnsdrkyd tai vasymystd.

Valittavissasi ovat pehmed [6yly, suolaionildyly, kostea hdyrysauna, sanarium ja aromisauna.
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Saunan ilmastointilaite voidaan asentaa seindlle tai upottaa siihen

Toimitussisdlto limastointilaite, 7 suolapalloa, kddntokytkin

Saunan ilmastointilaite 3 nopeustasoaq, sdddettdva tuuletusluukku

Kotelon vdrivaihtoehdot Harjattu terds, antrasiitinharmaa

Lasin vdrivaihtoehdot Valkoinen, musta, kuvioitu

Ledien vdarit Vain kuvioitu lasi - sininen, punainen, valkoinen

Teho, sy6ttojannite 60 W/75 W ledivalaistuksella, 230 V - 50/60 Hz
Turvaetdisyydet Turvaetdisyys kiukaasta ko. kiukaan ohjeiden mukaisesti.

limastointilaitteen eteen ei saa sijoittaa esineitd. Ald pidd jalkojasi
tai muita kehonosia IGhempdnd kuin 50 cm:n etdisyydelld
ilmastointilaitteesta.

Laitteen korkeus Saunum Base 2046 mm / Saunum Base Short 1789 mm

Height of the device together with Saunum Base 2157 mm / Saunum Base Short 1900 mm
protective grille*

Laitteen syvyys ja leveys 226 x 437 mm
Laitteen paino 30 kg

* Suojaritildd tulee kayttdd, jos laite upotetaan seinddn
Lisdksi tarvitaan:

Ylijéinnitesuoja B1A

Virtajohto, 1-vaihe Lampétila-alueelle soveltuva, min. 3 x 0,56 mm2,
Jos kdytetddn ulkoista katkaisinta, min. 5 x 0,5 mm?2 kytkimen
ja laitteen valilla.

Jos upotus seinddn Suojaritilé
Aromildyly Saunum-saunadljysarja

Helppoon ohjaukseen Saunum-kosketuskytkin (musta tai valkoinen)
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Integroitava ilmastointilaite

Toimitussisdlto

Saunan ilmastointilaite
Kotelon vdri

Teho, sy6ttdjdnnite

Turvaetdisyydet

Laitteen korkeus
Laitteen syvyys ja leveys

Laitteen paino

Lisdksi tarvitaan
Ylijannitesuoja
Virtajohto, 1-vaihe

Aromildyly

limastointilaite, suolapallot 7 kpl, kosketuskytkin (musta tai valkoinen), suojaritilé
3 nopeustasoaq, sdddettdva tuuletusluukku

Ndkyvissd olevat osat - antrasiitinharmaa

60W, 230V -50/60 Hz

Turvaetdisyys kiukaasta ko. kiukaan ohjeiden mukaisesti. Imastointilaitteen eteen
ei saa sijoittaa esineitd. Ald pidd jalkojasi tai muita kehonosia Idhempénd kuin
50 cm:n etdisyydelld ilmastointilaitteesta.

S&ddettava 1690-2300 mm
226 x 423 mm
30 kg

BTA
Lampétila-alueelle soveltuva, min 5 x 0,5 mm?.

Saunum-saunadljysarja



Saunumin patentoitu ilmansekoitusjdrjestelmad
imee sisddnsd polttavan kuumaa ilmaa
loylyhuoneen yldosasta, sekoittaa siihen
lattiatasossa olevaa viileGmpdd ilmaa ja
ohjaa sitten pehmedn |6ylyn tasaisesti takaisin
loylyhuoneeseen. Tdma tasaa 18ylyhuoneen
lampdtilaa, ja happirikas [6yly helpottaa
hengitystd. Vettd voidaan heittdd kiukaalle
normaalia useammin, jolloin saunan
sisdilmasta tulee hyvin kosteata, mikd

lisadd hikoilua.

Loylyhuoneen ilmaa voidaan rikastaa
suola-ioneilla Saunumin patentoimalla
menetelmdlld. liImastointilaitteeseen lisdttavat
Himalajan suolapallot vapauttavat suola-
ioneja laitteessa kiertévadn ilmaan, minkd
kautta ne pddtyvdt saunojan iholle ja

hengitysteihin.

Viel@kin rentouttavampi saunaeldmys voidaan
saavuttaa aromijdrjestelmdn avulla, joka
sekoittaa saunadljyn aromit [8ylyyn. Tadmd

on terveellisempi vaihtoehto kiuaskivilld
tapahtuvalle aromaattisen 6ljyn

haiduttamiselle.
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Voit kokeilla erilaisia asetuksia ja [6ylyn voimakkuuksia ja
lisdtd suosikkisi ohjausyksikon [6ylytyyppien valikoimaan.

Lamp&tila 60-100 °C
[Imastointilaitteen nopeustaso 1
lImastointilaitteen hdyrypelti 25% auki

Ladmpdtila 45-60 °C.

[Imastointilaitteen nopeustaso 2

lImastointilaitteen luukku 100% auki

Mitd matalampi ldmpd&tila, mitd enemmadn
hoyrypelti auki ja mitd nopeampi ilmastointilaitteen
puhallusnopeus, sitd enemmadn hoyryd kehittyy
heitettdessd vettd kiukaalle.

Ldmpotila 40-55 °C

[Imastointilaitteen nopeustaso 1

Jos piddt kosteasta runsashdyryisestd sanariumista,
aseta ilmastointilaitteen luukku véhintddn 25% auki.

Ldmpatila 40-100 °C.

[Imastointilaitteen nopeustaso 1

lImastointilaitteen hdyrypelti 25% auki
[Imastointilaitteeseen asetetut suolapallot toimivat
kaikissa [dmpdtiloissa saunan ilmastointilaitteen
ollessa toiminnassa.

Ladmp&tila 40-90 °C

[Imastointilaitteen nopeustaso 1
[Imastointilaitteen hoyrypelti 25% auki
Laita hieman Saunum-aromidljyd kiuas-
ilmastointilaitteeseen ja nauti!
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